
Auffüllung LGS

Steg bauseits
durch LGS

Oberflächenwasser

DETAIL
WASSERFÜHRUNG TRAUFE UND LÜFTER

DETAIL

Rohplanum /

Grubenkies 4/32

vollflächig verklebt im

Überdeckung ca. 10 cm
Schweissverfahren,

Beton C8/10, Körnung 16/32

Ziegelmauerwerk Bestand

Verankerung im Beton

Vorhandener Abflussschacht
mit Eisendeckel
30/30 cm

aus Edelstahl-Lochblech 2 mm

umlaufender Auflage-Flansch

Lochblech 2 mm, geschweißt

Dränpackung
Kies 16/32
Einhüllen in Trenn-
und Filtervlies, Polyester

Traufstein Bestand

Hochlochklinker KHLz

Bitumenhohlkehle

Alu-Kunststoff-Dachentlüfter

z. B. TEKURAT Dachentlüfter

Bauwerksfeuchte

mit Mutter M8

b~ 15 cm aus Edelstahl-
Bitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage

Ablaufkasten ~30x30x24 cm

Überlappung mind. 20 cm

Ausgleichsschicht

max. h ~ 1.40 m

Aussteifungsblech

Gewindestange M 8

Ziegelmauerwerk Bestand

Sauberkeitsschicht aus

d = 15 cm

d = 4 mm, 3-lagig
oberste Lage: Elastomerbitumenbahn
mit Schiefersplitteinlage,

Ziegelmauerwerk Bestand

Rohplanum /

Grubenkies 4/32

Beton C8/10, Körnung 16/32

Ausgleichsschicht

Sauberkeitsschicht aus

d = 15 cm

Randeinfassung

Mörtelbett mind. 1 cm
Ausgleich Untergrundgefälle

liegendes Format (Lüftungsstein)

diffusionsoffene
Abdichtung, z.B.

Filtervlies z.B.
Opti-flor Filtervlies, Fränk. Rohrwerke

Bauder TOP DIFUBIT NSK

(siehe Detail)

OK Planum

OK FFB

OK Planum

im Bereich des Erdwalls

2.5%

Polymerbitumenbahn
mit Schiefersplitteinlage,
vollflächig verklebt im
Schweissverfahren,
Überdeckung ca. 10 cm

Deckel aus Lochblech

Lochung B, Format 2DF

mit Flansch

+472.4475
Bohrung ø 12mm, l=170mm

Gewindestange M10, A4
a=300mm

setzen in HILTI HIT HY 50

Naturwerkstein-
ergänzung, Längen

Ergänzen Traufstein

an Bestand anpassen


